
4 Fensterbank

• aus Aluminiumblech AlMg1 naturblank gefertigt

• foliert oder unfoliert

• in einer Länge bis zu 3000 mm 

• 3–fach gekantetes Profi l
 (weitere Kantungen möglich)

• in den Materialstärken 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm

•  Gesamtabwicklung = a + b + c + Tropfkante

•  Alternativ: Quintettblech in der Stärke 2,5/4,0 mm, 
 vorzugsweise für Türaustritte auf Balkonen und 
Terrassen

• Langlochstanzung auf Anfrage

Wohnhaus in Berlin-Mitte, 
beschichtete Außenfensterbänke

Wohnhaus in Berlin-Mitte, 
pulverbeschichtete 
Fensterbänke und
Fensterleibungen

Gekantete Fensterbank

Fertigstellung

Aufmaß 

direkt vor Ort

Herstellung 

auf eigenen
Produktionsanlagen

Lieferung

mit eigenem Fuhrpark

Montage

durch eigene 
Monteure

Komplettservice
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Verfügbare Zulagen

• gekanteter Rillenstoßverbinder mit angeschweißtem
 Glattblech

• seitliche gekantete oder geschweißte Aufkantungen

• seitliche Putz- beziehungsweise Klinkerabschlüsse

• Endböden

• 90° Außen- oder Innenecken sowie Sonderecken

• Halterungen

Verfügbares Zubehör

• Edelstahl- Fensterbankschrauben mit Nylondichtscheibe

• farbliche Abdeckkappen (weiß, graun, braun, schwarz)

• bituminöser Blechkaltkleber mit Antidröhnwirkung

• Silikon oder Acryl

• vorkomprimiertes Fugendichtband

• Antidröhnstreifen

a = Ansichtskante mit Tropfkante (15 mm)
b = Ausladung
c = Anschraubkante (gelocht)

17 mm

Typ BS
Putzabschluss

Typ AS
Klinkerabschluss

Balkonaustritt aus
Aluminium-Quintettblech

Oberfl äche

Oberfl ächenveredelung der gekanteten Fensterbänke 
durch Pulver beschichtung, Eloxierung oder einseitige 
 Vorbeschichtung (braun, silber, weiß).

8
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Ausschreibungstext

Pos.	 Menge	 Leistungsbeschreibung	 E-Preis/EUR	 G-Preis/EUR	  

							     

boeba Fensterbank aus Aluminium, gekantet,   
d= ___ mm, Ausladung __ mm,  
Zuschnitt __ mm, Oberfläche ___,  
auf Abwässerung mit bituminösem 
Blechkaltkleber geklebt, mit 
Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben  
befestigt und mit Silikon oder Fugendichtband  
hinterlegt, in diversen Einzellängen inklusive  
seitlicher Abschlüsse

		  Herstellung, Lieferung und	  
______	 _____  m	 Montage, inklusive Aufmaß                  	 _________	 _________

	

______	 _____  St.	 Zulage für geschweißte Innen- und Außenecke	 _________	 _________

	

______	 _____  St.	 Zulage für geschweißte Sonderecke  	 _________	 _________

  	                                                         

______	 _____  St.	 Zulage für geschweißten Endboden  	 _________	 _________

	                                                                                                             

______	 _____  St.	 Zulage für geschweißte Aufkantung           	 _________	 _________

  

______	 _____  St.	 Zulage für geschweißten Eckhalter          	 _________	 _________  

Kita in Oranienburg bei Berlin, 
pulverbeschichtete Fensterbänke

DRK-Klinikum in Luckenwalde,  
pulverbeschichtete, gerundete Fensterbänke
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Ausladung

40 mm

25 mm5°

• Werkstoffbezeichnung AlMgSi0,5 F22

• Lagerlängen bis 6000 mm

• Langlochstanzung 4,2 x 7,0 mm bei 250 mm Abstand

•  in naturbelassener Ausführung inklusive selbstklebender 
Schutzfolie

•  in diversen Ausladungen 
(Standard-Ausladungen zwischen 50 bis 400 mm)

• mit Tropfkante und Anschraubsteg

• inklusive Ablaufschräge

•  passend dazu Aluminium-Stoßverbinder, Außen-, Innenecken, 
Fensterbankabschlüsse 

18 mm

Stranggepresste Fensterbank 

Wohnhaus in Berlin-Mitte,
pulverbeschichtete Fensterbänke,
Fensterleibung

DRK Krankenhaus in Berlin-
Köpenick, pulverbeschichtete 
Fassadenblekeidung und
Fensterbänke

gepresster 
Klinkerabschluss

gepresster 
Putzabschluss

Oberfl äche

Oberfl ächenveredelung des Dachrandprofi ls durch
Pulver beschichtung, Eloxierung oder einseitige
Vorbeschichtung (braun, silber, weiß).

8
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Wohnhaus in Berlin-Mitte,
pulverbeschichtete Fensterbänke

Fensterbankhalter

gekanteter Rillenstoßverbinder 
für Fensterbänke mit 

angeschweißter C-Kante

Inneneckverbinder 
für Fensterbänke

Außeneckverbinder 
für Fensterbänke

Verbinder für Fensterbänke

Zubehör
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Ausschreibungstext

Pos. Menge Leistungsbeschreibung E-Preis/EUR G-Preis/EUR  

       

boeba Fensterbank aus Aluminium,
stranggepresst,  d= ___ mm, Ausladung __ mm,
Oberfl äche ___, auf Abwässerung mit
bituminösem Blechkaltkleber geklebt, mit
Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben befestigt
und mit Silikon oder Fugendichtband hinterlegt,
in diversen Einzellängen inklusive seitlicher
Abschlüsse

  Herstellung, Lieferung und   
______ _____  m Montage, inklusive Aufmaß                   _________ _________

 

______ _____  St. Zulage für geschweißte Innen- und Außenecke    _________ _________

     

______ _____  St. Zulage für geschweißte Sonderecke _________ _________

                         

______ _____  St. Zulage für geschweißten Endboden _________ _________

                                             

______ _____  St. Zulage für geschweißte Aufkantung            _________ _________

  

______ _____  St. Zulage für geschweißten Eckhalter _________ _________  

Finanzamt in Berlin-Tempelhof,
pulverbeschichtete Fensterbänke
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